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SCHEDA TECNICA

CODICE : PP240601 POLIESTERE TRASPARENTE OPACO

1.1 DESCRIZIONE

Vernice in polvere di natura poliestere TGIC free, di colore trasparente, idonea per
I'applicazione elettrostatica.

1.2 APPLICAZIONE

o Elettrostatica Corona
a Tribolelettica

1.3 SUPPORTO

- Ferro, acciaio, alluminio

2.1 PROPRIETA' DELLA POLVERE

PESO SPECIFICO (POQ07-30) Kg/l) : 1,150 = 1,250
RESA TEORICA (m2/Kg.) a 60 pm : 145+ 13.3
GRANULOMETRIA MEDIA (POQ07-16) um : 42 + 46
STORAGE STABILITY AT 20°C : 24 mesi

nelle confezioni originali

2.2 CONDIZIONI DI COTTURA

CONDIZIONI STANDARD : 15°@180°C m.t.
Il film ottenuto mantiene le sue caratteristiche rispettando le condizioni di reticolazione.
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3.1 CARATTERISTICHE ESTETICHE DEL FILM

- COLORE : TRASPARENTE

- ASPETTO : : OPACO, BEN DISTESO

3.2 CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEL FILM

Tutti i test sono stati effettuati su pannelli UNI aventi spessore 0,5 mm, reticolati in
condizioni di polimerizzazione standard

Spessore del film per i test di controllo: 80 um

TEST METODO RANGE
SPESSORE POQO07-07 70 =90 um
GLOSS (60°) POQO07-12 VISIVO
ADESIONE POQO07-19 90 +100% GTO

IMBUTITURA ERICHSEN POQO07-20 6 +~ 8 mm

IMPATTO DIRETTO >2,5Nm

(2lbs — % inch) POQO7-09

DUREZZA MATITA POQO07-06 H +2H
NEBBIA SALINA ISO 3768 - ASTM B117 500 ore
KESTERNICH TEST ISO 3231 30 cicli

UMIDOSTATO ISO 6270 1000 ore

UV-CON ASTM G 53-88
50% ritenzione residua > 300 ore

NOTE :

Le notizie sopra riportate sono fornite a titolo puramente esemplificativo e non comportano, per tanto,
nessuna garanzia implicita o formale.
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