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- :  S=secchiello; F=fusto; C=cisternetta 
 
 
 

PRODOTTO IMPIEGATO A SPRUZZO PER EVAPORATORI  IN ALLUMINIO  DI COLORE BIANCO ED  
ESSICCAZIONE A FORNO,  
 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NELLA FORMA DI FORNITU RA 
 
 
  Unità di Misura  
- Natura del legante  qual : poliestere modificato 
- Vix di fornitura  (Coppa DIN 4    a  25   °C) sec  : 100-120” 
- Densità              (kg/dm3 a 20°C) : 1,240+/-0, 03 
- Residuo secco  (% peso) : 53+/-2 
- Stabilità allo stoccaggio  (+ 5° + 30°C) (mesi) :  6 
- pH   : 8,6-9,2 
 
 
 
MODALITA’ APPLICATIVA 
  

spruzzo 
 
- Ugello mm : 1,5-1,8 
- Viscosità       (Coppa DIN 4 a 20° C) sec : 40-60 ” 
- Diluente  tipo qual : acqua 
                 quantità (%) : ca. 5 
- Elettrostatica         tipo coppa alta velocità                 --                       : o.k. 
- Sotto pressione     pressione aria bar : n.a. 
                                pressione prodotto  bar : n.a.       
- Coprenza  (µm) : 25 
- Spessore consigliato  (µm) : 25-30 
- Numero di mani n° : 1 
 
 
 
                            I parametri applicativi verranno definiti sull’impianto del Cliente 
 

  PRODOTTO :   ARSONECO 450  SMALTO BIANCO         

W450B43- 
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CARATTERISTICHE DEL FILM APPLICATO 
 
 
- Supporti qual : alluminio pretrattato 
 
  (devono essere assolutamente puliti ed esenti  da polvere, ruggine,grasso,scorie varie) 
 
 
- Essiccazione in forno  
  . Appassimento min  a        °C : 10’ – 20’ a 20 – 25°C 
  . Essiccazione   min  a        °C  : 30’a 150°C 
     (effettivi sul manufatto) 
 
- Aderenza su  ferro  % : 90-100 
- Durezza Bz  Bz : 90-120 
- Brillantezza  qual : brillante 
- Umidostato   100  ore*  qual : inalterato 
 
 
 
 
ALTRE CARATTERISTICHE 
 
- Pigmentazione qual       (assenza di composti di Pb e Cr) 
 
- P.i. **  °C : 56 
 
 
 
 
 
   (*)   Su lamierini di acciaio fosfatati con sali di ferro 
   (**) Prodotto che non alimenta la combustione(secondo CEE 449 PAR 2-4;5 DPR del 20.02.98) 
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